EQUIPAR, S.A. DE C.V. 01 07 2020 UNIDAD DE GENOMICA AVANZADA DEL

JUAN SANCHEZ AZCONA NO. 1447 CINVESTAV EXT. 3077 1721
DEL VALLE DENTRO DE LOS 20 DIAS POSTERIORFS A I A
RFC: EQU861104AT1 PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE

TEL: 54209301

501110 UNIDAD DE GENOMICA
60 DIAS NATURALES AVANZADA DEL CINVESTAV
BARONA GOMEZ FRANCISCO 4222

ARTICULO 41 FRACCION 111 DE LA LAASSP

MTRA. KARLA VALDES JIMENEZ ——
ADJUDICACION DIRECTA

1 2 -IOMONT FBG/COM 03:

1 CABINA DF SEGURIDAD BIOLOGICA MODELO PURIFIER LOGIC + CLASE Il, 1 TIPO A2. CONFORME A NSF 0 1.00 PZA 25501 $249,654.00 $249,654.00
INTERNATIONAL. GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA PROTECCION DEL
USUARIO ¥ DE LA MUESTRA Y EL AMBIENTE CON ABERTURA DE 10 PULGADAS, RECOMENDADA PARA NIVEL 1, 2 Y
3 DF CONTAMINANTES (BACTERIAS Y VIRUS ALTAMENTE PELIGROSO) ANCHO NOMINAL 4 PIES (137.9 CM EN
AREA DE TRABAJO) CAMARA INTERNA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON CHAROLA REMOVIBLE
PARA LIMPIE ZA FILTROS HEPA CON EL 99.99% DE EFICIENCIA, VELOCIDAD NOMINAL DE FLUJO DE ENTRADA DE
105 FPM 70% DE RECIRCULACION DEL AIRE. EXTRACTOR DE 1/2 HP INTRINSICAMENTE SEGURO, DISENO DE
PRESION INTERNA NEGATIVA QUE EVITA LA SALIDA DEL AIRE DE LA CAMARA, DISPLAY DIGITAL A COLORES,
MONTADO INTERIORMENTE QUE DESPLIEGA INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE OPERACION DEL EQUIPO CON
NUMEROS Y CON ICONOS INDICATIVOS PARA PODER MONITOREAR: INDICADOR -VIDA DEL FILTRO ACTUAL-
MEDIANTE UN GRAFICO QUE DESPLIEGA EL POR CIENTO EXACTO DE LA VIDA DEL FILTRO HEPA. INDICADOR DE
£STADO QUE GUARDA LA GUILLOTINA CON UNA LA ALARMA QUE INDICA CUANDO SE LEVANTA MAS ALLA DE LO
PERMITIDO. ALERTAS PARA ADVERTIR CUANDO LA VIDA DEL FILTRO DISMINUYE A 20%, 10% O CERO O CUANDO
LA CORRIENTE DE AIRE TIENE CAMBIOS QUE INDICAN UNA OBSTRUCCION EN SU PASO. SISTEMA DE MONITOREO
DEL FILTRO DEL SISTEMA QUE CONSISTE DE COMUNICACION ENTRE EL MOTOR (ECM) QUE SE AJUSTA PARA
ENTREGAR UN VOLUMEN PRECISO DE AIRE. ECM INCORPORADO QUE CONSUME 50% ENERGIA Y MANTIENE MAS
PODER EN EL HEPA AUMENTADO LA CARGA DEL FILTRO. SMAR-START SISTEMA QUE LE PERMITE AL USUARIO
PROGRAMAR [A ACTIVACION / DESACTIVACION DEL EXTRACTOR. LA LUZ FLUORESCENTE ENCIENDE CUANDO LA
CUBIERTA SE ABRE O SE CIERRA. NIGHT-SMART* SISTEMA QUE PERMITE AL EXTRACTOR CUANDO LA CAMPANA
FSTA CERRADA QUE MANTENGA UN AMBIENTE LIMPIO, LIBRE DE POLVO DURANTE LOS PERIODOS DE NO USO.
CRONOMETRO DF TIEMPO PARA LA LUZ ULTRAVIOLETA. TOUCHPAD, CONTROL UBICADO A LA DERECHA PARA LA
ACTIVACION MANUAL DEL EXTRACTOR, LUZ, CRONOMETRO, MUDO DE LA ALARMA AUDIBLE Y SELECCION DEL
MENU. DOS RECEPTACULOS ELECTRICOS DOBLES, LOCALIZADOS UNO EN CADA LADO. CUBIERTA DE VIDRIO DE
TEMPLADO DF 1/4 DE PULGADA CON DOS ASAS PEQUENAS, CONTRAPESO, 10 GRADOS DE INCLINACION Y CON
ALTURA DE 29 PULGADAS PARA LA ACCESIBILIDAD VISUAL. VERJA DE ENTRADA CURVEADA DE ACERO CON
RESERVA-AIR® (HENDIDURAS PARA LAS CORRIENTES DE AIRE) PARA PREVENIR OBSTRUCCION EN LA ENTRAD DE
AIRE QUE A SU VEZ HACE LA FUNCION DE DESCANSA BRAZOS. ABERTURA DE GUILLOTINA DE 10 PULGADAS 2
(25.4CM) PARA TRABAJO SEGURO SIN QUE SUENE LA ALARMA.. LAMPARA FLUORESCENTE DE LUZ INTENSA DE Y A .
90-100 CANDELAS, LOCALIZADA FUERA DEL AREA DE TRABAJO PARA UN FACIL REEMPLAZO. LAMPARA DE LUZ ecliby ok N
I Ay

HITRAVIONETA NF 254 NM PIERTA PARA INTRANIICIR CARI S~ INA |1 AVE NF SEDVICIN INTEARANA FN ACERN

hee, % 74;&;/ ' .

T KARLA VALDES JIMENEZ C.P. MA. PATRICIA LOPEZ MARTINEZ C.P. MA. PATRICIA LOPEZ MARTINEZ
COMPRADOR(A} ADMINISTRACION UGA ADMINISTRACION UGA O i / O “‘7 /ZG ZO




EQUIPAR, S.A. DE C.V. 01 07 2020 UNIDAD DE GENOMICA AVANZADA DEL

JUAN SANCHEZ AZCONA NO. 1447 CINVESTAV EXT. 3077 1721
DEL VALLE DENTRO DE LOS 20 DIAS POSTERIORES A LA
RFC: EQU861104AT1 PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE

TEL: 54209301

501110 UNIDAD DE GENOMICA
60 DIAS NATURALES AVANZADA DEL CINVESTAV
BARONA GOMEZ FRANCISCO 4222

ARTICULO 41 FRACCION 111 DE LA LAASSP

MTRA. KARLA VALDES JIMENEZ

PROP
ADJUDICACION DIRECTA
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INOXIDABLE. INCLUYE BAéE. PESO 265 KG. CORRIENTE ELECTRiCA DE 115 VOLTS, 60 HZ, 12 AMP CABLE DE 3
MTS. AREA DE TRABAJO: 48.5 PULGADAS (92.7 CM) DL ANCHO X 17.6 PULGADAS (44 CM) DE FONDO X 25.7
PULGADAS (65.3 CM) DE ALTO. DIMENSIONES EXTERNAS DE: 54.3 PULGADAS (137.9 CM) DE ANCHO X 31.2
PULGADAS (80 CM) DE FONDO X 65.4 PULGADAS (166.1 CM) DE ALTO PESO 304 KG. MARCA: LABCONCO. HECHO
EN ESTADOS UNIDOS ESTA PROPUESTA CONTEMPLA: - LA INSTALACION, CAPACITACION A PERSONAL Y PUESTA
EN MARCHA PARA EL USO DE EQUIPO EN LAS INSTALACIONES DE CINVESTAV UNIDAD IRAPUATO. - 5 CURSOS
ONLINE DE CAPACITACION DIRIGIDOS AL AREA DE INVESTIGACION DEL CINVESTAV UNIDAD IRAPUATO, LOS
TEMAS SE. ACORDARAN POSTERIORMENTE DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE SU COMITE ENCARGADO SIEMPRE Y
CUANDO ESTEN DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES. SE ENTREGA CONSTANCIA DE PARTICIPACION
MANIOBRAS DE ENTREGA EN SEGUNDO PISO.
Subtotal : 249,654.00
LVA.: 39,944.64
Descuento : .00
Importe Neto : 289,598.64
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